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92 - DETALHE 1 - FIXACAO DO EXTINTOR
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" 42 PLANTA BAIXA
1 SEMESCALA
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
REBITE POP NUT
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NOTAS DE INCENDIO

1.
2.

OS EXTINTORES DEVERAO TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS NAS AREAS EM
QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.

ELEMENTOS TRANSLUCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS,
UTILIZADOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VAOS
(PORTAS, PAINEIS DIVISORIAS) QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE SAIDA,
DEVEM POSSUIR TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM
LARGURA MINIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA

EXTENSAO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1,00 m E 1,40 m DO PISO
ACABADO.

LEGENDA

EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO AB e C

- NUMERO DO MODELO DA PLACA
r DIMENSOES DA PLACA

L TITULO DO DESENHO
ESCALA DO DESENHO
NUMERAGAO DO DESENHO

)
e
N
- NUMERO DO DETALHE
I PRANCHA

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 31 LEDS
AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA

| SINALIZACAO

Cddigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagao
Simbolo: retangular .
INDICACAO DA SAIDA DE
Fundo: verde Umzmmmmzo_b: UTILIZADA
COMO COMPLEMENTAGAO DO
‘_ N Saida de emergéncia Mensagem "SAIDA" e ou PICTOGRAMA
pictograma e ou seta FOTOLUMINESCENTE (SETA OU
direcional: fotoluminescente IMAGEM, OU AMBOS).
Simbolo: quadrado
. INDICAGAO DE LOCALIZAGCAO
i incéndi Fundo: vermelha A
23 Extintor de incéndio DOS EXTINTORES DE INCENDIO.

Pictograma: fotoluminescente

REBITE POP NUT

CARACTERISTICAS

-LUMINARIA AUTONOMA PARA ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA COM BATERIA SELADA

- ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA
DE ENERGIA,

/ - RECARREGA ATRAVES DE
CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMATICO
COM 2 BATERIAS DE NiQUEL

- CADMO DE 1,2V/4Ah. -DESATIVA COM O

CORTE

o
NR

— RETORNO DA ENERGIA,
_] - AUTONOMIA PARA 1 (UMA) HORAS,

— -ALIMENTACAO 110/220V,

] -FIXAGAO EM TETO OU PAREDE DE
] SOBREPOR

REBITE POP NUT

/

INSTALADA NA PAREDE

I

LOCAL DAS BATERIAS

HEEREREEE

INSTALADA NO TETO

300

300

SINALIZAGCAO CONFORME NBR - 13434-2 - COD. 23
COR DE FUNDO = VERMELHA

COR DO SIMBOLO = BRANCA FOTOLUMINESCENTE
MARGEM = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZACAO CONFORME NBR-13434-1/2

ALTURA 1.60

PAREDE
PAREDE

0.15 0.70 0.15

QUADRADOS VERMELHOS
BORDAS AMARELAS
OBS.: COTAS EM METROS

'DETALHE 2 - LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA

' SEM ESCALA

"4 MARCACAO NO PISO
. " SEM ESCALA

G O V E R N O

BR:SIH

PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

Ministério
da Educacao

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacao

PROJETO PADRAO - FNDE

F E D E R A L

MUNICIPIO - UF:
PROPRIETARIO:
ENDERECO:
PROPRIETARIO
RESP. TECNICO CAU/ CREA
DLFO CAU/ CREA
RA
memx<>00mw_
QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
SISTEMA DE _U_NO._._NON,O CONTRA INCENDIO
COORDENAGAQ
CGEST - Coordenacgao PLANTA BAIXA
Geral de Infraestrutura DETALHES
Educacional _I_ _ Z
REVISAO ESCALA PRANCHA
INDICADA
FORMATO R.01 DATA EMISSAO O A \o A
A1 (841X594) NOVEMBRO/2014




