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MEMORIAL E ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTAGAO COM BLOCO INTERTRAVADO.
LOCAL: RUA ARI COELHO_QC

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA
COORDENADAS DE INICIO: 31°24'46.40"S E 53°51'59.62"0
COORDENADAS DE FIM: 31°24'46.10"S E 53°51'56.23"0
AREA: 630,00M?
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1. PAVIMENTACAO DA RUA ARI COELHO_QC

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Administracéo local serd composta de um Engenheiro Civil, 2 horas semanais,
considerando 4 semanas por més e de um Encarregado Geral de Obras, 4 horas

diarias, considerando 22 dias Uteis por més e aluguel de container para escritério pelo
periodo de um més. N&o é necessaria a locagdo de banheiros quimicos, pois proximo
ao local da obra a banheiros publicos, mais especificadamente na Praca Municipal.
Para as instalacGes provisérias de agua e luz a Prefeitura disponibilizara um ponto de
energia e um ponto de agua para a contratada.

1.2 SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA

Devera ser instalada em local préximo aos trabalhos, uma placa identificando a obra.
Esta placa com dimensodes (2,40m x 1,20m) com area total de 2,88m?, contendo todas
as informagdes necessarias, conforme o novo Manual de Placas de Obra do Governo
Federal. A placa serd confeccionada em folha zincada e estruturada em quadro de
madeira de cedrinho, escoradas e contraventadas com madeiramento rolico de
eucalipto.

1.3 PAVIMENTAGAO

1.3.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS
A execucdo de todos os servicos topograficos, necessarios a locacéo das valas para a
colocacéo de meio fio e nivelamento da pista de rolamento, de acordo com o projeto,
implantard marcos de referéncia, nivelados e a partir desses elementos basicos, os
trabalhos de locacéo e conducgdo da obra. Antes de serem iniciados os servicos, devera
proceder o nivelamento e os contranivelamentos dos Rns, com visadas ndo superiores
a 40 metros. Os piquetes seréo feitos de 10 em 10 metros, em uma poligonal auxiliar,
paralela ao eixo, varidvel de 1,50 metros a 2,0 metros, conforme for a profundidade da
vala. Feito o nivelamento do eixo da pista de rolamento, comecam a serem
demarcados e nivelados. A area total é de 630,00m>.
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1.3.2 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
1.3.3 DESMOBlLIZAQAO DE EQUIPAMENTOS

A mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos para pavimentacdo compreenderd o

seguinte:equipamento de motoniveladora e rolo compactador vibratério. A origemé a
cidade de Bagé, onde a mesma possui empresa para aluguel de equipamentos, com
distdncia média de transporte de 30,20 Km. A empresa utilizada como referéncia neste
memorial € a MACSUL, localizada na Av. José do Patrocinio, Bairro Jardim do Castelo.
A rota tracada para o deslocamento inicia-se na Av. José do Patrocinio, indo em
direcao para a Av. Santa Tecla, seguindo até a BR293, dobrando a direita em direcdo
ao municipio de Hulha Negra, entrar no trevo de acesso ao municipio, através da Av.
Capitdo Hugo Canto, ir no sentido sul em diregdo a Av. Getllio Vargas e dobrar a
direita na Rua Ari Coelho.Todo o trajeto a serrealizado € em rodovia pavimentada. O
peso da Motoniveladora é de 13.032Kg e do Rolo Compactador é de 8.100Kg. O tempo
previsto para o carregamento e descarregamento dos equipamentos é de 20 minutos
cada, ou seja, totalizando 40 minutos. O tempo de mobilizacdo e o de desmobilizacdo
Serao 0s mesmos.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS [E o AR ; '
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Fonte: Google Earth
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Meméria de calculo para o transporte dos equipamentos:
Motoniveladora

Peso = 13.032Kg

Distancia = 30,20Km

Férmula = (Peso/1000)*distancia

Resultado = (13.032/1000)*30,20Km = 393,57 TxKm

Rolo Compactador

Peso = 8.100Kg

Distancia = 30,20Km

Férmula = (Peso/1000)*distancia

Resultado = (8.100/1000)*30,20Km = 244,62TxKm

1.3.4 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO

Primeiramente devera ser executada a regularizacio do leito, logo apés, a base deve
ser compactada com rolo compactador a 95% do proctor normal, devera ser feito
contencdes laterais que evitem o deslizamento dos blocos, que rodeia o pavimento em
seu perimetro com meios-fios, assim como as estruturas que se encontram dentro dele
como as bocas-de-lobo que também serdo travados com meios fios. Eles devem ser
construidos antes do lancamento da camada de areia de assentamento dos blocos de
concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é
a superficie compactada da base e as paredes sao as estruturas de confinamento. A
area total é de 630,00m?>.

1.3.5 TRANSPORTE COMERCIAL

A empresa fornecedora dos PAVS (blocos de concreto) devera apresentar laudo de
qualidade e fornecer testes de resisténcia a compressao e desgaste em periodo no
maximo de 30 em 30 dias. Os PAVS podem ser encontrados para comercializacéo na
cidade de Candiota a uma distancia de 25 km da area a ser pavimentada.
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A meméria de calculo apresentada no orcamento e que corresponde ao transporte é a
seguinte:

Peso do bloco de concreto = 4,50Kg (A)
Numero de blocos para 1m? = 39 pecas (B)
Distancia a percorrer = 25Km (C)

Area de pavimento = de 630,00 m? (D)

Formula: ((A*B)*C*D)/1000 = TxKm

((4,50*39)*25*630,00)/1000 = 2.764,13TxKm
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1.3.6 EXECUCAO DO PISO INTERTRAVADO
Os PAVS (blocos de concreto) empregados deverdo ser fornecidos por empresa

especializada, conforme especificacées e normas técnicas e constantes na planilha de
orcamento. A espessura dos PAVS (bloco de concreto) sera de 8 cm para trafego
médio, com capacidade de transporte de 35 MPA. Antes do assentamento, os materiais
deverao ser cuidadosamente vistoriados para verificacdo da existéncia ou nio de
defeitos de fabricacao ou decorrentes do manuseio no canteiro.

Sera utilizado um berco de areia de granulometria média, que tem a funcdo de
acomodar as pecas de concreto, proporcionando correto nivelamento do pavimento e
permitindo variagdes na espessura das pecas de concreto. A areia de assentamento
nunca deve ser usada para corrigir falhas na superficie da camada de base. Esse
material devera ter uma camada de 5 cm de espessura. A camada de areia deve ser
nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo sobre
mestras (ou guias), de madeira ou aluminio, colocadas paralelas e assentadas sobre a
base nivelada e compactada. Uma vez espalhada, a areia ndo deve ser deixada no
local durante a noite ou por periodos prolongados aguardando a colocacédo dos blocos.
Por isso, deve-se lancar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de
trabalho prevista para o assentamento dos blocos. A espessura da camada de areia
tem que ser a mesma em toda a area, para evitar que o pavimento figue ondulado
depois de compactado. Por isso, é importante que a superficie da base esteja plana,
sem buracos e sem calombos.

Apds a colocacao dos PAVS (blocos de concreto), sera colocada uma camada de areia
meédia para preencher os vaos entre os blocos (rejuntamento), posteriormente
procedera a execucao dos servicos de compactacdo que deve ser feita em toda a area
pavimentada, com placas vibratérias; deve-se dar pelo menos duas passadas, em
diferentes direcdes, percorrendo toda a area em uma direcdo (longitudinal, por
exemplo) antes de percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre percorrer

o recobrimento do percurso anterior, para evitar a formacéo de degraus. A area total €
de 630,00m?>.
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1.3.7 MEIOS FIOS

Os materiais empregados serdo fornecidos por empresa especializada, conforme

especificacdes e normas técnicas e constantes na planilha de orcamento.

Meio fio de concreto pré-moldado tera as seguintes dimensdes: 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x face superior x altura). Sempre que os trabalhos forem
interrompidos, o ultimo meio fio assentado devera ser escorado, a fim de evitar o
deslocamento. As aberturas de valas ndo ultrapassardo 100 metros, sem que aja a
colocacdo dos meios fios. Antes da execucdo das juntas, devem ser verificadas as
extremidades dos meios fios, observar se os mesmos estdo perfeitamente em
condigdes.

O rejuntamento serd com argamassa com trago 1:3 (cimento e areia média) e ocorrera
logo apds a conclusédo de cada trecho, de forma que ocorra um perfeito preenchimento
das juntas. Comprimento total de 187,00m.

Nos locais que ha entradas de garagem, o meio fio sera rebaixado, com comprimento
minimo de trés metros, podendo ser maior conforme a necessidade do morador do lote.
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CONSlDERA(}C)ES FINAIS

A Rua Ari Coelho Quadra C possui rede de drenagem em toda a sua extensdo, em
sentido leste, o escoamento das aguas se dara no corrego. Todas as bocas de lobo
estdo sendo recuperadas e/ou adaptadas e/ou reconstruidas, com recursos proprios,
para atender o projeto de pavimentagéo urbana, no entanto, se houver necessidade de

adequagdes, quando iniciar as obras, estes servicos serdo custeados com recursos

proprios da Prefeitura Municipal de Hulha Negra.

Hulha Negra, 25 de Marco 2022.

a J . |
Sabrina da Silva Leitzke
Desenhista Projetista

Cariné\ag‘ériﬁf};éeitzke

Engenheira Civil— CREA RS 213401

José Mdiquegl Duarte
Engenheiro Civil f CREA RS 172073

Antonio Héctor Bastide Ramos
Secretario Municipal de Administragéo, Planeja to e Meio Ambiente

xeira Machado
itd"Municipal



